


Technologické parametry

Cistirna

D50 D75 D100 D150

Pfivedené denni mnoZstvi zneéi$téné vody (m3/den)
Pfivedené denni znediSténi (kgBSK_/den)
UzZiteény objem nadrze (m?)

73 1,23 15 27,3

1B 24 30 43

Hlavni rozméry

Typ L B
mm
2660
4160
5160
6160

D50
D75
D100
D150

2500
2500
2500
3000

3080
3080
3080
3080

H1 H2 d Hmotnost

kg
1060
1350
1720
1920

2500
2500
2500
2500

2500
2500
2500
2500

200
200
200
200

r Cistirny rady D lze pouZit i pro biologicky
odbouratelné primyslové odpadni vody.

[~ Pfivy3Sich narocich na kvalitu vycisténé vody
BSK, < 10 mg/l [ze za Cistirnu doplnit mikrosito.
[~ PfipoZadavku sniZzeni koncentrace fosforu P
lze Cistirnu doplnit sraZzenim solemi Fe3*

r Cistirna ma diky preru$ovanému provozu
dmychadla minimalizované naroky na energii.

celk

Instalace a pripojeni

r Technologie Cistirny je osazena v samostatném
plastovém kontejneru nebo v betonové nadrzi,
které jsou osazeny do terénu. Dmychadlo (zdroj
stla¢eného vzduchu) je umisténo mimo distirnu v
budové nebo v betonové suché jimce, zdéném nebo
plastovém sloupku. Ridici systém &istirny se osazuje
mimo cCistirnu do sloupku nebo do budovy.

DalsSi dokumentace dodavana

s vyrobkem

r Technicko dodaci podminky (TDP) — postihuji
celou problematiku od navrhovani, projektovani
az po uzavi‘eni kupni smlouvy.

[~ Stavebni pfipravenost — obsahuje vykresy

a popis praci, které je nutno udélat pred osazenim
Cistirny.

r Postup osazeni ¢istiren — popisuje postup
osazeni Cistiren pro rizné druhy zakladovych
podminek.

[~ Provoznifad (PR) - popisuje &innosti spojené
s provozovanim cistiren.
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Zaruka

[T Navyrobek je stanovena zaruka 24 mésict
od uvedeni do provozu.

|_ Na nadrz je stanovena zaruka 20 let ode dne
prodeje.

Na prani zakaznika

= usporadame smér vtoku a odtoku

Cistirnu doplnime jimkou na piebytecny kal
&istirnu vybavime zvukovou signalizaci
poruchy

zajistime dovoz a montaz &istirny na kli¢
zajistime pozaruéni servis

provedeme vestavbu technologie

do betonové nadrze
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