


Hlavni rozmeéry

Typ D H H1 H2 d Spotieba * Hmotnost
mm mm mm mm mm kWh kg
D5 1270 2165 1450 1400 160 250 100
D10 1400 2750 2050 2000 160 540 150
D16 1750 2750 2050 2000 160 670 190
D20 1900 2870 2165 2115 160 700 250
D25 2240 2870 2165 27195 160 850 270
D35 2500 2900 2200 2150 160 1050 320
*Roéni spotieba el. energie pii optimalnim provozu, spotieba zavisi na zatizeni ¢istirny
1 1
Zakladni uspoiadani s = =
[T Vzhledem k tomu, Ze Cistirna ma ¢erpany odtok,
natokové potrubi do Cistirny mize byt pod Grovni
odtokové kanalizace. T Tz
r Pfi jednoduchych zakladovych pomérech bez
pfitomnosti spodni vody lze Cistirnu osadit
na betonovou zakladovou desku a obsypat
cementovou stabilizaci. L @D |,
[T V zakladnim provedeni je dmychadlo umisténo
uvnitf Cistirny. Umisténi dmychadla mimo ¢istirnu Zaruka
je nutné pouZit u distiren, které maji odtok v mensi I_ Na vyrobek je stanovena zaruka 24 mésicl
hloubce nez pfritok (v pripadé poruchy cerpadla by od uvedeni do provozu.
doslo k zatopeni dmychadla) a u &istiren, u kterych je |_ Na nadrz je stanovena zaruka 20 let
nebezpedi zpétného ode dne prodeje.
vzduti vodotece.
r Pro objekty s restaura¢nim provozem a pro B N .
vyrobni zavody doporuéujeme vybavit COV Vyhody Cistiren rady D
vykonnéjsim dmychadlem na zakladé konzultace = Vodoteé¢ mlUze byt diky ¢erpanému
s vyrobcem. odtoku vySe neZ odtok z Eistirny
[~ Elektricky rozvadéc se umistuje obvykle na sténé = V obdobi sucha muze byt hadice vytlaku
nejbliz&iho objektu uvnitf, nebo vné budovy, ¢erpadla misto do odtoku zavedena
nebo do plastového ¢i zdé&ného sloupku. do zasobni nadrze na uzitkovou vodu

— Instalované c¢erpadlo umozni odkaleni
piebyteéného kalu a jeho vyuZiti napf.

Dalsi dokumentace dodavana pFi kompostovani

s vyrobkem

r Technicko dodaci podminky (TDP) — postihuji celou e .

problematiku od navrhovani, projektovani, Zajistujeme

az po uzavieni kupni smlouvy. — vyrobu &istirny podle pfani zikaznika
[T Stavebni pfipravenost — obsahuje vykresy = dopravu &istirny

a popis praci, které je nutno udélat pred osazenim — montaZ technologie a montaz elektro,
cistirny. oziveni Eistirny

r Postup osazeni Cistiren — popisuje postup osazeni — zaruéni servis

¢istiren pro rtzné druhy zakladovych podminek. — pozaruéni servis

[~ Provozniad (PR) - popisuje — vestavbu technologie do stavajici jimky,
¢innosti spojené s provozovanim distiren. septiku

Osvédceni

Na cistirny odpadnich vod fady D vydala autorizovana zkusebna AO 224 - Institut pro
testovani a certifikaci Zlin Certifikat dle smérnice rady 89/109/EHS. Licencni vyrobek
firmy EKONA, spol. s r.o., Nitranska 418, 460 01 Liberec.
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